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Inhalt (Leisten der Länge nach): 

- Leisten Nr. 1 bis Nr. 5 jeweils 2 Stück 
- Nr. 6 - Verstärkungswinkel 6 Stück 
- Nr. 7 Schraubenbeutel 

 

 

 

 

Inhalt des Schraubenbeutels: 

Nr. 8 - 2 Bolzen mit Flügelschraube 
Nr. 9 - 24 Schrauben zur Befestigung der Verstärkungswinkel 
Nr. 10 - 2 Schrauben zur Befestigung der Auflageleisten Nr. 5  
Nr. 11 - 18 Schrauben zum Zusammenbau von Leisten Nr. 1 bis Nr. 4 

 

 

 

 

 

Montageanleitung:  

1. Schrauben Sie Leisten Nr. 3 (mit der Schraube Nr. 11) 
zwischen die Leisten Nr. 1 

2. Schrauben Sie Leisten Nr. 4 (mit der Schraube Nr. 11) 
zwischen die Leisten Nr. 2  

3. Fügen Sie nun die beiden entstandenen Rahmen 
zusammen. 

4. Jetzt verbinden Sie die Rahmen. Hierzu wird Schraube 
Nr. 11 auf beiden Seiten von Leiste Nr. 1 in die Leiste 
Nr. 2 geschraubt. 

5. Leiste Nr. 5 ist die Auflage für Ihre Zielscheibe, beide 
Leisten Nr. 5 werden mit der Schraube Nr. 10 an die 
Leiste Nr. 2 geschraubt. 

6. Die Auflagen, Leisten Nr. 5, werden durch die Bolzen mit 
Flügelschraube (Nr. 8) an der unteren Leiste Nr. 4  
befestigt. 

7. Die Verstärkungswinkel Nr. 6 werden mit Schraube Nr. 9 
befestigt. 
 


